
 

Bon de commande RTHD et 1er raccordement NRO 

 

Applicables à partir de  Page 1 sur 5 

 

Service « collecte et livraison du trafic des Accès FTTH et transport 
multicast » 

Contrat N°: __________ 
 
Création   Service gestionnaire 

                                 Modification   Adresse   

 Résiliation     

    

  Code postal       Localité   

                                  Téléphone           Télécopie            

 
 

1 Identification de l’Opérateur  

 
 

Nom ou raison 
sociale 

  

 
 

Représenté par (nom, 
fonction) 

  

  Adresse   

  Code postal       Localité   

  N° SIRET                Code NAF       

  Téléphone            Télécopie            

 
2 Adresse d’envoi des factures  

 
 

Nom ou raison 
sociale 

  

 
 

Représenté par (nom, 
fonction) 

  

  Adresse   

  Code postal       Localité   

  Téléphone            Télécopie            

 
3 Interlocuteur désigné par l’Opérateur  
 
 Nom ou raison sociale   

  Représenté par (nom, fonction)   

  Adresse   

  Code postal       Localité   

  Téléphone            Télécopie            

 
4 Date de Mise à Disposition du Service  
 Date de Mise à Disposition du Service             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Identification du Raccordement Très Haut Débit (RTHD) « nominal»   
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Numéro de Prestation (si connu) :  

A créer :  

 
A modifier :  

A supprimer :  

Débit des raccordements «nominal » et « secours » :                10 Gbit/s                                20 Gbit/s 

Option GTRS1 (extension de la GTR S2 standard) :   

Date souhaitée de mise à disposition du RTHD :  

Livraison Sur POP Local Identification du POP de raccordement : 
 

  POP NEVERS Nord (*) : 7 rue du treizième de ligne 58000 
Nevers 

Zone de couverture (Zone arrière du 
POP) : NIEVRE 

 

  POP NEVERS Sud (*) : 7 rue du treizième de ligne 58000 
Nevers 

Zone de couverture (Zone arrière du 
POP) : NIEVRE 

 

  POP LONS (*): Boulevard Théodore Vernier 39000 Lons le 
Saunier 

Zone de couverture (Zone arrière du 
POP) : JURA 

 

  POP DOLE (*): A39-PR40- SENS 2- Gare De Péage  DOLE 
39100 Choisey 

Zone de couverture (Zone arrière du 
POP) : JURA 

 

 (*) les conditions d’hébergement sur les POP Nevers, Lons et Dole ne sont pas portées par BFC Fibre. 
Voir avec l’hébergeur local correspondant 

6 Identification du Raccordement Très Haut Débit (RTHD) « secours » obligatoire  

Numéro de Prestation (si connu) :   

A créer :  

 
A modifier :  

A supprimer :  

Date souhaitée de mise à disposition du RTHD :  

Livraison Sur POP Local Identification du POP de raccordement : 
 

  POP NEVERS Nord (*) : 7 rue du treizième de ligne 58000 
Nevers 

Zone de couverture (Zone arrière du 
POP) : NIEVRE 

 

  POP NEVERS Sud (*) : 7 rue du treizième de ligne 58000 
Nevers 

Zone de couverture (Zone arrière du 
POP) : NIEVRE 

 

  POP LONS (*): Boulevard Théodore Vernier 39000 Lons le 
Saunier 

Zone de couverture (Zone arrière du 
POP) : JURA 

 

  POP DOLE (*): A39-PR40- SENS 2- Gare De Péage  DOLE 
39100 Choisey 

Zone de couverture (Zone arrière du 
POP) : JURA 

 

 (*) les conditions d’hébergement sur les POP Nevers, Lons et Dole ne sont pas portées par BFC Fibre. 
Voir avec l’hébergeur local correspondant 

7 commande du 1er raccordement OLT  

code NRO du RIP :  

Nom NRO  
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Adresse NRO  

Code Postal :       Localité :  

Débit du raccordement OLT :  10 Gbit/s  

Date souhaitée de mise à disposition du raccordement OLT :  

N° VLAN de collecte Unicast  : : |__|__|__|__|  (champ obligatoire [1-4094])) 

 NRO Shelter  Livraison en espace d’hébergement BFC Fibre sur bandeau Optique 

Numéro de prestation de l’emplacement(*)  

(*)  champ obligatoire   

 NRO RIP Hébergé sur NRA d’Orange   

Cas 1 : Livraison en espace d’hébergement: BFC Fibre sur bandeau Optique (cas même volume) 

Cas 2 : Livraison au RGH en cas de volume différent (dans ce cas BFC Fibre prend à sa charge le LOIR) 

Numéro de prestation de l’emplacement (*)  

Identification du Volume opérateur (*)  

(*)  champ obligatoire   
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8 Transport des flux multicast  

 
N° de VLAN de Multicast sur le raccordement NRO/OLT : |__|__|__|__|  (champ obligatoire [1-4094]) (*) 
(*) l’Opérateur fournira un VLAN-ID unique et identique pour l’ensemble des NRO/OLT collectés sur le couple RTHD 

Capacité de transport Multicast : 

 4 Gbit/s     5 Gbit/s    6 Gbit/s 

 

 
N° VLAN de livraison sur les raccordements Nominal/secours côté POP RIP (RTHD) pour les flux multicast : |__|__|__|__|  
(champ obligatoire [1-4094]) 

 

 Numéro d’AS Privé BFC Fibre :      65500                                  fourni par le RIP 

  

 Numéro d’AS (Public ou Privé) Opérateur :                                       (champ obligatoire sauf 65500) fourni par l’ORT 

  

 Subnet @IP Nominal : /31 privé fourni par l’Opérateur (sauf liste d’exception : voir STAS) 

 Range d’@IP du Subnet : |__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  |__|__|__|  à |__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  |__|__|__|   

 @IP interface RIP : highest host address 

 @IP interface routeur opérateur : Lowest host address 

   Subnet @IP Secours : /31 privé fourni par l’Opérateur (sauf liste d’exception : voir STAS) 

 
Range d’@IP du Subnet : |__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  |__|__|__|  à |__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  |__|__|__|   

Le Subnet Secours doit être différent du Subnet Nominal 

 @IP interface RIP : highest host address 

 @IP interface routeur opérateur : Lowest host address 

 

Plan de service : @IP sources ===========================➔ plages d’@IP Groupe (Multicast)  

(sauf liste d’exception : voir STAS) 

@IP source @IP groupe (début) @IP groupe (fin) 

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

|__|__|__|  .  |__|__|__| .  |__|__|__|   .  
|__|__|__|   

Les lignes ci-dessus peuvent être dupliquées en cas de besoin (500 canaux max Cf STAS) 
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9 Service Après-Vente BFC Fibre  

 
 Centre Support Client :   

  Adresse :   

  Code postal :   

  Numéro d'appel pour signaler à votre centre Support Client les dérangements sur le service 
 
 N° Vert :   

 
10 Conditions Tarifaires  

 
 
 Raccordement Très Haut-Débit et transport Multicast  

 

   Frais d’accès au service 
Montant de l’Abonnement 

Mensuel 
 

  Option GTRS1 sur les RTHD    

  
Upgrade Multicast pour la zone 

arrière 
   

  Upgrade Multicast par NRO    

  
Total   

 

   

 
   

11 Interlocuteur désigné par BFC Fibre pour la réalisation  

 
 Nom   

  Fonction   
  Adresse   

  Code postal       Localité   

  Téléphone            Télécopie            

 

12 Signatures  

 
   

   
Le présent Bon de Commande est régi par les documents contractuels suivants, dans leur ordre de priorité 
décroissante : 

 

- les Conditions générales «Collecte »,  

- les Conditions Spécifiques de l’Offre « collecte et livraison du trafic des Accès FTTH et transport 
multicast » 

-  et leurs annexes. 

 

   

 Fait en deux exemplaires originaux à  , le    

 

 Pour le Client (1)    Pour BFC Fibre (1)  
       

 (1) la signature doit être suivie du nom et de la qualité du signataire  
   

 


